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HYM1380/HYM1381 串行时钟芯片 

一、概述和特点 

HYM1380/HYM1381 是一款低功耗串行实时时钟芯片,可对秒，分，时，星期，日期，月，年进行计数。

对于小于 31 天的月,月末的日期自动进行调整和具有闰年校正的功能。HYM1380/HYM1381 具有两种工作

方式：时钟可以采用带 AM（上午）/PM（下午）的 12 小时格式或 24 小时格式。HYM1380/HYM1381 有多

个寄存器用来存储 8 位数据格式的通信信息。可准确计时基于 32.768KHz 的晶振。为了减少管脚的数目，

HYM1380 使用串行 I/O 口传输方式与微处理器通信。仅需 3 根通信线：（1）RESET （复位）（2）SCLK

（串行时钟）和（3）I/O（数据线）。数据可以以单字节形式或多达 8 字节的多字节方式传输。 

 

主要特点 

● 宽工作电源电压范围：2.0V～5.5V 

● 串行时钟输入最大值：VDD=2V时为 500kHz，VDD=5V时为 2MHz 。 

● 工作电流：2V 时小于 400nA，5V 时小于 1.2μA 

● TTL兼容：VIH:VDD=5V时为 2.0V～VDD+0.3V，VIL:VDD=5V时为－0.3V～＋0.8V 

● 双通道数据传输方式：单字节或多字节数据传送方式 

● 串行 I/O 口传输 

● 寄存器以 BCD 格式编码 

● 封装形式：DIP8(HYM1380),SOP8(HYM1381) 

 

应用： 

● 微型机串行时钟 

● 时钟和日历 
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二、方框图和管脚功能 
管脚分配 

  

管脚描述 

管脚号 管脚名称 I/O 内部连接 描述 

1 X1 I CMOS 32.768KHz 的晶振入脚 

2 X2 O CMOS 振荡器输出脚 

3 VSS － CMOS 负电源，地 

4 RESET  I CMOS 串行传输口的复位引脚 

5 I/O I/O CMOS 串行传输口的数据输入/输出引脚 

6 SCLK I CMOS 串行传输口的串行时钟脉冲引脚 

7 VDD － CMOS 正电源 

 

 

三、最大额定值 

参数名称 符号 额定值 单位 

电源电压 VCC －0.3V～5.5V V 

工作温度 TA 0℃～70℃ ℃ 

贮存温度 TS －50℃～125℃ ℃ 

输入电压 VIN VSS－0.3V～VDD＋0.3V V 
 

备注：这里要调的是额定值。超过所叙述的额定值范围之外“最大值额定值范围”可能造成对芯片实质上的损坏。对极

端的情况下，可能降低芯片的可靠性。 
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四、电特性 

直流电特性TA=25℃ 

测试条件 
参数名称 符 号 VDD 条件 最小值 典型值 最大值 单 位 

工作电压 VDD － － 2 － 5.5 V 
2V － － 100 nA 

备用电流 ISTB
5V 

－ 
－ － 100 nA 

2V  0.7 1.0 μA 
工作电流 IDD 5V 

无负载 
 0.7 1.2 μA 

2V VOH=1.8V -0.2 -0.4 － mA 
源电流 IOH 5V VOH=4.5V -0.5 -1.0 － mA 

2V VOL=0.2 V 0.7 1.5 － mA 
反向电流 IOL 5V VOL=0.5 V 2.0 4.0 － mA 

“高”输入电压 VIH 5V － 2 － － V 
“低”输入电压 VIL 5V － － － 0.8 V 

系统频率 fosc 5V 32.768KHz － 32.768 － KHz 
2V － － 0.5 MHz 

串行时钟 fSCLK 5V 
－ 

－ － 2 MHz 
 

交流特性TA=25℃ 

测试条件 
参数名称 符 号 

VDD 条件 
最小值 最大值 单 位

2V 200 — Data 到 CLK 建立 tDC 5V 
— 

50 — 
ns 

2V 280 — CLK 到 Data 保持 tCDH 5V 
— 

70 — 
ns 

2V — 800 CLK 到 Data 延时 tCDD 5V 
— 

— 200 
ns 

2V 1000 — CLK 低 tCL 5V 
— 

250 — 
ns 

2V 1000 — CLK 高 tCH 5V 
— 

250 — 
ns 

2V — 0.5 CLK 频率 fCLK 5V 
— 

— 2.0 
MHz 

tr 2V — 2000 CLK 上升和下降 
tf 5V 

— 
— 500 

ns 

2V 4 — RESET 到 CLK 建立  tCC 5V 
— 

1 — 
us 

2V 240 — CLK 到 RESET 保持 tCCH 5V 
— 

60 — 
ns 
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2V 4 — RESET 暂停时间 tCWH 5V 
— 

1 — 
 

us 
2V — 280 RESET 到 I/O 高阻抗 tCDZ 5V — 

— 70 
 

ns 
 

 

功能描述 

    HYM1380/HYM1381 主要组成部分：存储时钟/日历数据的移位寄存器，指令控制逻辑，振荡器电路以

及实时时钟。如下所示，时钟有 8 个读/写寄存器，数据以 BCD 码格式存储在时钟寄存器中。 

在两种方式下即单字节方式和多字节方式传输，HYM1380/HYM1381 均能与微处理器传输数据。 

HYM1380/HYM1381 有两个额外位：时钟中断位（CH）和写保护位（WP），这些位控制振荡器工作，使

得数据写入到寄存器序列中。这两个位需要先设定来确定是读出或写入寄存器阵列。 

 

 

五、典型应用电路图 

 

使用说明 

R/W 信号 

“LSB”指令字节决定数据读出/写入寄存器。当为“0”时，写入数据。否则，读出数据。 

A0～A2 

A0~A2 指令字节用来控制日、月、年等 8 个寄存器，每个寄存器设有初始化写循环。 

多字节方式 

当传送 10111110（或 10111111）时，HYM1380/HYM1381 设定在多字节方式。在这个模式下，8 个

时钟/日历寄存器可以串行的写入（或读出）数据。 
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测试模式 

当传送 1001×××1 时，HYM1380/HYM1381 设定为测试模式。此方式仅为昊昱所用，若用其它方

式，情况未知。 

写保护寄存器 

写保护寄存器禁止对任何其它的寄存器进行写操作。只有在写保护信号（WP）为逻辑“0”时，数

据才能写入到指定的寄存器。在重新启动或写新的数据之前，写保护寄存器要先设置，读循环时，为逻

辑“1”。写保护位不能在多字节方式下写入。 

时钟暂停 

    秒寄存器的位 7 定义为时钟暂停位，当此位设置为逻辑“1”时，时钟振荡器停止，芯片被置入低

功率的备份方式。当此位写成逻辑“0”时，时钟将启动。 

12 小时/24 小时方式 

小时寄存器的位 7 定义为 12 或 24 小时方式选择位。当它位高电平的时候，选择 12 小时方式。反

之，选择 24 小时方式。 

AM-PM 方式 

小时寄存器的位 7 定义为 12 小时或 24 小时方式，位 5 是 AM/PM 位，在 12 小时方式下，位 5 为

逻辑高电平“1”时，表示 PM。为逻辑低电平“0”时，表示 AM。在 24 小时方式下，位 5 是第 2 个

10 小时位（20～23 小时）。 

复位和串行时钟控制 

REST 允许存取数据到移位寄存器。当 REST 输入为高电平时，控制逻辑接通，地址指令序列送

入移位寄存器。 REST 管脚同时能控制数据以单字节方式或多字节方式传送。一个上升沿之后，SCLK

输入信号为一序列的下降沿。同步寄存器传送读/写数据。输入数据时，在 SCLK 的上升沿，读数据。

在 SCLK 的下降沿，从 I/O 口输入数据。如果 REST 为低电平，所有的数据传送中止，且 I/O 引脚变为

高阻，下页中有说明。 

数据输入/输出 

HYM1380/HYM1381 写入数据字节时，指令字节读/写位要先设置为 R/W＝0，在下 8 个 SCLK 周期的上

升沿输入数据，额外的 SCLK 周期被忽略，从位 0 开始输入数据。 

HYM1380/HYM1381 寄存器读数据时，R/W＝1，在下 8 个 SCLK 周期的下降沿输出数据。注意，在写入

读指令字节的最后一位之后，在第一个下降沿传送第一个数据。只要 REST 保持高电平，如果有额外的

SCLK 周期，将重新传送数据字节，从位 0 开始输出数据。 
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选择晶振 

    32.768KHZ 的晶振可通过引脚 2 和 3（X1,X2）直接连接至 HYM1380/HYM1381，外加两个外部负载电

容（C1,C2）确保产生准确的频率。电容值取决于晶振的精确度，可在下页表格中选择。 

 

寄存器概要 

 
 

下图显示为单字节传送/多字节传送方式 

单字节传送 
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多字节传送 

 
 

下图为 C1,C2 的取值选择 

型号 晶振误差 电容值 
± 10ppm 5pF 

HYM1380 10~20ppm 8pF 
 
 
时序图 

传送读数据 

 
 

传送写数据 

 
∗电容值取决于晶振的精确度，可在第 7 页表格中查得 
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