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ME9100系列手持式放大镜 

特点: 

在架检测光纤连接器, 各种适配器可供选择 

高倍/低倍放大选择, 最大放大倍数达650x 

高分辨率单色CCD摄像头 

描述： 

ME9100系列放大镜专为在架检测光纤连接器而设计. 这些放大镜配有特别设计的超长工作 

行程物镜, 使得操作者得以检测被安装在配线架上的光纤连接器的端面. 

功能 

两种放大倍数适于检测不同系统中的背板连接器. ME9100 及 ME9300 放大镜备有直通式光路, 

且备有 90 
O 
直角光路以便检测难以检测的背板连接器. 

图象对中 

所有型号备有对中机构使得操作者得以在显示器上对中纤芯或者在插芯边缘检测污渍和瑕 

疵. 

LED照明 

所有型号采用近紫外LED照明以便增强轻微划痕的分辨率. 使用寿命超过100,000小时, LED 

几乎不需更换或者调整. 一侧安装的调节钮调节光强控制. 

速换适配器 

各种适配器用于检测跳线, 前面板连接器, 后面板连接器. 所有适配器可以装在放大镜上 

用于检测通用 2.5mm 连接器, 小型化连接器, 比如 LC,MU, 甚至多芯连接器, 包括 MTRJ, 

MTP 及 MT 插芯. 

连接器及在架适配器选项： 

连接器选项 

MP9138 MP9140 MP9139 MP9141 MP9110 MP9146 MP9127 MP9149 MP9152 

2.5mm 连 

接器适配 

器 

2.5mm 

APC 连接 

器适配器 

1.25mm 

连接器适 

配器 

1.25mm 

APC 连接 

器适配器 

MTP 可调 

连接器适 

配器 

MTP APC 

可调连接 

器适配器 

MT

Ferrule 

可调适配 

器 

MP 可 

调连接器 

适配器 

MT-RJ 连 

接器适配 

器 

在架选项 

MP9142 MP9143 MP9151 MP9145 MP9137 MP9125 MP9115 MP9150 
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查询MP9141供应商 捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货

http://www.dzsc.com/stock_mp9141.html
http://www.jdbpcb.com/J/
http://pdf.dzsc.com/
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不同型号配置： 

ME9100 ME9300 

高倍数直通版 低倍数直通版 

其他选项： 

ME9500 ME19122 ME19157 ME19155 ME9150 ME9155 

6.4" 带内置电源 

的手持式显示器 

6.4"带夹子的 

液晶显示器 

9"高分辨率经 

济黑白监视器 

12"9"高分辨率 

经济黑白监视器 

高 强台 面 

支架 

9V 直流电源 

规格： 

照明: 

同轴 Optispec® LED 照明 

估计寿命: 100,000 h 

光学系统: 

LWD 8X 

ELWD M20X 30mm 工作行程 

图象: 

1/4"高分辨率 CCD 黑白摄像头 

电源: 

9V 直流 

120V, 60Hz 充电器 

尺寸: 

长 21.6cm 

宽 4.5cm 

高 4.3cm 

重量 0.26kg


