
소속 작성자 기술연구소 문 성 원 작성일 년 월 일- / : / - : 2005 01 03

품 명 UVP-C3558 비 고

1 마 감 상 태 -

2 색 상 M / Blue Gray

3 피 도 면 ABS

4 조 성 ACRYL LACQUER

5 추천건조도막두께( )㎛ 10 ‾ 11

6 도 장 작 업 AIR SPRAY

7 가 사 시 간 (at 25 )℃ -

8 건 조 시 간 분( × )℃ 60 × 10 min℃

9 도 장 점 도 9 ‾ 10 Secs IWATA CUP #2

10 혼합비 도료 희석제( : ) 100 : 130 ‾ 140

11 사 용 희 석 제 희석제PCS #101

12 저 장 기 간 개월12

주 의 사 항♣ ♣

희석은 반드시 지정된 희석제를 사용 하십시요1. .

사용전에 반드시 충분히 교반 하십시요2. .

도장중 배합된 도료는 침강 방지를 위하여 교반상태로 두십시요3. .

가사시간이 제한됨으로 가사시간내 사용할 량만 배합 하십시요4. .

도료는 사용후 즉시 뚜껑을 잘 닫아 통풍이 잘 되는 곳에 보관 하십시요5. .

다른 종류의 도료나 희석제의 혼합을 금합니다6. .

본사 제 공장 경기도 안산시 성곡동1 : 629-3

Fax. : (031) 494-6935

Tel. : (031) 490-4200

에스에스씨피 주SQR-04-01-07(0) ( )

查询C3558供应商 捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货

http://www.dzsc.com/ic/sell_search.html?keyword=C3558
http://www.jdbpcb.com/J/
http://pdf.dzsc.com/

