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� Epoxy coating R 12,7 × 7,90 × 6,35 (mm)
R 0,500 × 0,311 × 0,250 (inch)

Dimensions

Characteristics and ordering codes

� Epoxy coating R 13,3 × 8,30 × 5,00 (mm)
R 0,524 × 0,327 × 0,197 (inch)

Dimensions

Characteristics and ordering codes

1) Upon request

da (mm) d i (mm) Height (mm) da (inch) d i (inch) Height (inch)

12,7 ± 0,3 7,9 ± 0,25 6,35 ± 0,2 0,500 ± 0,012 0,311 ± 0,010 0,250 ± 0,008 uncoated1)

13,6 max. 7,15 min. 7,15 max. 0,535 max. 0,281 min. 0,281 max. coated

Mate-
rial

AL value

nH

µi
(approx.)

Ordering code Magnetic characteristics

�I /A
mm –1

le
mm

Ae
mm2

Ve
mm3

N87 1330 ± 25 % 2200 B64290-L742-X87 2,08 31,17 14,96 466

N30 2600 ± 25 % 4300 B64290-L742-X830

T65 2850 ± 30 % 4700 B64290-L742-X65

T35 3620 ± 25 % 6000 B64290-L742-X35

T37 3920 ± 25 % 6500 B64290-L742-X37

T38 6030 ± 30 % 10000 B64290-L742-X38

da (mm) d i (mm) Height (mm) da (inch) d i (inch) Height (inch)

13,3 ± 0,3 8,3 ± 0,3 5,00 ± 0,15 0,524 ± 0,012 0,327 ± 0,012 0,197 ± 0,005 uncoated1)

14,4 max. 7,2 min. 5,95 max. 0,567 max. 0,283 min. 0,234 max. coated

Mate-
rial

AL value

nH

µi
(approx.)

Ordering code Magnetic characteristics

�I /A
mm –1

le
mm

Ae
mm2

Ve
mm3

N87 1040 ± 25 % 2200 B64290-L644-X87 2,67 32,70 12,27 401

N30 2030 ± 25 % 4300 B64290-L644-X830

T65 2300 ± 30 % 4900 B64290-L644-X65

T35 2830 ± 25 % 6000 B64290-L644-X35

T37 3060 ± 25 % 6500 B64290-L644-X37

T38 4700 ± 30 % 10000 B64290-L644-X38

B64290-L742

B64290-L644R 13,3 × 8,30 × 5,00

R 12,7 × 7,90 × 6,35
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 EPCOS AG 2000. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und
Verwertung dieser Broschüre und ihres Inhalts ohne ausdrückliche Genehmigung der EPCOS AG
nicht gestattet.

Mit den Angaben in dieser Broschüre werden die Bauelemente spezifiziert, keine Eigenschaften
zugesichert. Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen
für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie,  soweit nichts anderes vereinbart wird.

Diese Broschüre ersetzt die vorige Ausgabe.

Fragen über Technik, Preise und Liefermöglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nächstgele-
genen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland.

Bauelemente können aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskünfte
darüber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls über die zuständige Vertriebsge-
sellschaft einzuholen.
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The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be con-
sidered as guaranteed characteristics. Purchase orders are subject to the General Conditions for
the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the
ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association), unless otherwise agreed.

This brochure replaces the previous edition.

For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or
the international Representatives.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on
the type in question please also contact one of our Sales Offices.
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