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Schemat elektryczny
1 — ,bootstrap”, 2 — nie podiaczone, 3 — korekcja czestotliwosci, 4 —
nie podlaczone, 5 — sprzezenie zwrotne, 6 — nie podigczone, 7 — wejscie,
8 — masa, 9 — nie podigczone, 10 — masa, 11 — nie podigczone, 12 —
] wyjscie, 13 — nie podlaczone, 14 — zasilanie (+Ucc)



http://www.dzsc.com/stock_UL1/UL1490.html
http://www.jdbpcb.com/J/
http://pdf.dzsc.com/
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ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE
Uklad jest przeznaczony do pracy w przeno$nych odbior- Wartosei  d . bré Keploatacyi
nikach radiowych oraz w sprzecie powszechnego uzytku. artosci  dopuszczalne  parametrow  cksploatacyinych
Zakres napiecia zasilania Ucc 6.12 Vv
OPIS TECHNICZNY e
Prad wyjsciowy Iy max 05 A
Uklad UL1490N jest monolitycznym bipolarnym scalonym M trat P 06
analogowym wzmacniaczem mocy matej czestotliwoSci. oc sira 4 max 6 W
Uklad charakteryzuje sie duzg impedancjg wej$ciows, nie- Zakres temperatury pracy tamb —95..--70°C
wielkim pradem spoczynkowym oraz duzym wzmocnie-
niem napieciowym. Zmieniajge rezystancje sprzezenia Zakres temperatury prze-
zwrotnego (dolaczona do koncéwki 5), mozna zmieniaé chowywania tstg —40...+125°C
wzmocnienie napigciowe wzmacniacza.
Charakterystyke czestotliwo§ciowsg mozna ksztaltowaé do-
bierajgc odpowiednio warto$ci pojemnoS$ci dolaczanych do
konicéwek ukladu.
Zalecane warunki pracy i zwiazane z nimi parametry charakterystyczne
Oznaczeni Parametr Warunki artore Jed-
znaczenie T pomiaru min. typ. maks. nostka
Iccq Prad spoczynkowy zasilania — —_ 10 mA
Py Moc wyjsciowa przy h = 10% — 0,65 — w
. . — R J— 0
h Znieksztalcenia przy Py = 0,15 W Ucc =9V, 1 /o
Ay Wzmocnienie napigciowe Ry, =15 Q, — 46 —_ dB
BW Szeroko§é pasma Re =39 Q, —_— 15 — kHz
§ =1 kHz,
R Rezystancja wejsciowa tamp = 25°C —_ 1 — MQ
7 Sprawno$é — 65 —_ %o
Umn Napiecie szumoéw na wejsciu —_ 3 — uv
Uy Czuto§¢ przy Py = 50 mW 2 — 20 mV
Wy UL1490N
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Przyklad zastosowania Moc strat i sprawno$ci w funkeji mocy wyjécio-
wej
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Wzmocnienie napieciowe w funkcji czestotliwo$ci
UL1490N
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Wspdlczynnik znieksztalcen w funkeji mocy wyj- Napiecie spoczynkowe wyjsciowe w funkeji napig-
ciowe] cia zasilania
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Prad spoczynkowy zasilania w funkcji napigcia : Pojemnosci C; i C; w funkcji wzmocnienia napig-
zasilania ciowego

Kategoria klimatyczna: 25/070/21 wedilug PN-73/E-04550.



