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UNITRRA : -
& CEM: UL 1901KI

UL 1901KlI

UL 1901KI i UL 1901KI1 s monolitycznymt  ukZadami
przeznaczonymi do regulacji predkosci obrotowe;] 8il~
nikéw prgdu stalego 2z magnesami trwaiymi. Reaguja na -
zmiany napigcia zasilania i temperatury.Charakteryzu-
ja sie nastepujgcymi wlasciwosclami: '
-~ elastyczne dopasowanie do réznorodnych charakterys- Obudowa CE 75A
' tyk silnika,
— duza stabilnos$é napiecia odniesicuia,
- mate straty napieciowe, ' -
- duzy prad rogruchu, ‘
- ograniczenie termiczne. & T -
Uklady UL 1901 przezmaczone 83 do zastosowai gidwniew
uktaedach  stabilizacji obrotéw silnikdéw magnetofono-
wych oraz W réznego rodzaju st bilizatorach z wyko- -

P rzystaniem ukiadu napiecia odnieslenia.
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Opis wyprowadzeh Schemat wewngtrzny

472,13, Napigcie uktadu odniesienia  7,8,10. Wyjscia

3. Nie podhyczaé . 9. Masa ~
4, Wejécte nie odwracajace ‘ 11. Kompensacja czastotliwosci

_ 5. Wejscie odwracajace 12, Nie podiaczaé /zabezpleczenie termiczne/
6. Zasilanie stopnia mocy 14, Zasilanie uktadu odnlesienta ‘
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Parametry charakterystyczne
Tgmp = +257C/

Ozna- Wartosé Warunki i
Nazwa Jedn, a 1 pomlaru
czenie min | typ max Uwagi .
Uref Napiecie odniesienia -
| UL 1901KI 1,2 [1,35] 1,65 .
I v UCC=9 v
UL 1901KII 1,2 [ 1,35 1,5
AUlféf Zmiana nupiecia odniegie-"
nia w funkcji napiecia A
/0../ zasilania
cer .
UL 1901KI,KII -15 +15 Ugp=4 + 18 V
\‘UL 1901KI mV -5 (4] . +5 UCC:6 215 v
UL 1901KII -3 0 +3
AUref Temperaturowy wspdiczyn-
nik odniegienia .
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I, Prad wyjsSciowy w czasie A 0,3 Upe=3+8 V  By=1082
rozruchu
. 0,7 | 0,85 Uga=12 V Ry=10Q
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