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G - Sicherheitsdf8tenblatt -

TSI

eutschland GmbH

SDATENBLATT
Loctite 243

Datum: 01.04.1994 Uberarbeitet
1. Stoff- / Zuberaitungs- und Fi g bezeichhung: 5.
-
* Produkt: Llectite 243 .
*  Lieferant: Loctite Deutschland |
Araballastraie 17
b~ 81925 Minchen *
Tel.: 089 / 92680 § Fax: 089 / 9101978
Motfallauskunft: 0OBR / 1 / 610433 (Loctite Irland)
4120-2211 (Giftaotruf Minchen) 6.
"
2, Tustmrensetzung / Angaben zu Beflfandteilen v
*  Chemische Charakterisierung {2ul@reitung):
Anagrobes Dicht- und Klebemitteflauf Basis von Polyathylen-
glycoldimethacrylat
*  Gefshriichs Inhaltsstoffe:
CAS-Nr. Bezeichnung Gehalt Gefahsen-  R-Sitze 7.
mex.Gew.b  symbol -
80-1%.9 Cumolbydraperoxid 1.0 ¢, C, Xn 7-20/22-34
114-83-0 Acetylphenylhydrazi 0.2 Xn 20/21/22
-38/37/38
-40-43
~usAt211¢he Hinweise: entfillt *
. Miglicte Gefahrun: ]
Wiederholter Kontakt bei vorgesqlitdigter Haut (Abschiirfungen,
kleine Risse, Mikrolazeration, farke Austrocknung durch Lbse-
mittal) kann zu Reizungan, in sdBtenen Fillen zu einer Allergie
{uhren.
4. Erste-HilfeMaBnahmen: 8.

Allgem=ine Hinneisge: ghkte Kiaidung sofart wechseln.

Nach £inatmen: Patiandlhn die frische Luft tringea,

Nach Hautkantakt: Sofort [t Wesser und Seife abuascher.
Nach Augenkontakt : Sofort lnd. 15 Min, mit ausreichender
Menge WBser spililen, Arzt konsultieren.
Nach Yerschlucken: Mund milll Wesser spilen, groBe Mengen
Wasser [brabraichen, nicht zum Erbre.
chen brihgen, Arzt konsaltieren.
Hinweise flir den Arzt:  entfd))

GeschafisfGhrer: HY
Bayeriache Vereins'y

Arateilastralle 17
81825 Minchen
Postfach B10580
81905 Muinchen

Telefon (0 89) 9268-0
Telex 523266

Telefax {069} 9101478

GEMASS TRG5 220

am: 15.,07.1995

MaBaahenen 2ur Brandbekmpfung:

Geergnate Laschmittel: (02, Wazser

Aus Sicherhe!tsgriinden ungeeignete L8schmittel: -

Basondere Gafihrdung durch den Stoff, sefne Yerbrennungsprodukte
oder éntstehende Gosea:

Damefe und Brandgase nicht einatmen.

Besondere Schutzausriistung ber der Brandbekampfung: Atemschutz

Mafinatmen bei unbesbsichtigter Freisetzung:

Personanbezogene Vorsichtsmalnahmen:

Langeren Haut- und Augenkontakt vermeidan.
Umweltschutzmalinahmen:  n.z.

Verfahren zur Rein{gung / Aufrahme:

Geringe Mengen verschittetes Material mit Wassar und Seife dis-
pergiersn: grélere Mengen auf Sand absorbieren; jeweils als
Sondermi!) nach Pkt, 13 entscryen,

Handhabung und Lagerunmg:

Hinweise rum sicheren Umgang:

Die im Ungang mit Chemikalien iblichen Vorsichtsma@nshman tref-
fen. Fir Sauberke!t am Arteitsplatz sargen. Die Benutzung von
automat{schen Auftragungsgerdten wird empfohlen. Augenkonzaxt )
vermeiden. Produkt nicht als Aeroso! einsetzen.

Hinweice zum Brand- und Explostensschutzs
Lagerung:

Anforderurg an Lagerrdume und Behilter:

entfallt

Pradukt 1M Originalgebinde lagern: Produktreste nicht ins
Originalgebinde zurlickfd)len.

Lagertemperatur: 6°C - 22°C, 40 - 70 & rel. Luftfeuchtigkeit
Zusasmenlagerungshinweise:
Gebinde sus PE, PP;
Weitere Angaben 2u den Lagerbedingungen:

VbF: nicht 2utreffend
ent fillt

Expositionsbegrenzung und persdnliche Schutzausriistung:
Zusdtzliche Hinweise 2ur Gestaltung technischer Aniagen:
entfallt

Bostandtelle mit arbeitsplatzberegenen, zu dberwachenden
Grenzwertan:
CAS<Nr, Bezeichnung d. Stoffac

entfallt

Art Wert  Einheit

8 ricn Grin, Fritz Lohr - Sitz: Munchen - Registergericht Minchen HRB 43861 .
nk Minchen 145501 BLZ 700202 70 - Commerzbank AG Miinchen 3722022 BLZ 700400 41
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SICHERHERTSDATENBLATT GEMASS TRGS 220
EG - Sicherheits@atenblatt - Loctite 243
' Seite 2/3

Datum: 01.04.199§ iberarbeitet am: 15.07.1995

Parsdntiche Sehut?ausristung § 10. Stabilitdt und Reaktivitht:
Allgemeine Schutz- und HygferdlinaGnahmen: * 2y vermeidende Beatingungen:
vishrend der Arbeit mit dem PAl<ukt nicht essen, trinken oder Kaine, bei sachgerechter Anwendurg
rauchen, Nahrungsmittel nichglin unmittelbarer Nihe aufbewanren. = lu vermeidende Stoffe:

Nach der Arbeit Hénde mit Wagfer und Seifa waschen und nachfet- Peroxide, starke Reduktionsmitte]
tan. Merkblatt “Mautschutz 1rE{sen~ und Meta)lbetrieben® *  Gef¥hrliche Zersetzungsprodukte:

ZH 1/467 der BG beachten. Ketne, bai sachgerechter Anwendung: bei Temp. 2 200 °C derfnge

Mengen Stick- und Schwefaloxide, ritrose Gase.
dschutz:  ja; PE, PP mit dunnem *  Weitere Angaben: entfillt
Textil{nnenfutter
perschutz: entfdllt

Atemschutz: entfalle

Augmnschutz: Jja

11. Angaben 2ur Taxtkologie:
* Axute Toxizitat {Zubereitung}
fenschatten: Einstufungsrelevants LD/LCSQ-Wertes
L05¢ {oral, Ratte) > § 000 mg/kg (AnalogieschluB)
lau Gerycht charakterist, D50 {dermal, Kaninchen) > 2 000 mg/kg (Analogieschluf)
*  Reiz-/Atzwirkung:
Schwa¢he Reizwirkung auf Augen {Analogfesch)uB)
* Sensibilisierung:
Evtl. Ausfallan einiger Bestaflbiteile bei < ~10°C, abar kein Aus- Kein Sensibilisterungspotentia) (Guinea Pig Maximierungstest)
hirten. Siedepunkt 15t nieht § bestimmen, da baf starker Erhifa. bei unbaschidiater Haut
2ung Polymerisation eintritt.

9. Physikalische und chemische
*  Erscheinungsbild:

Form: fldssig Farte §

" Sicherheitsrelevante Daten:
Zustandsénderung:

Wirkungen nach wiederholter odar linger andauernder Exposition:

Methode; vgl. Pkt. 3
i M rebsarzeugende, erbgutver¥ndernde sowie fortpfianzungs.
Flammpunkt ; > 100 *C ce gence, =rbg °
. gefihrdende Wirkung: entf¥ilg
Entzilndtichkeit (fest/gasformil): n.z. . .
) ¢  Weitere Angaben: ent €811t
Zundtemperatur: = 300 *C .
— *  Einstufungsrelevante Becbachtungen: entflit
Selbstentzdnd}iehkadt: n.b. Sonstide Bacbacht Lhalt
. . onstige Beobachtungen: entfa
Brandfardernde E{qenschaften: n.z. g 8
Explostonsgrenze: UEG n.e.
[¢,3¢] n.z.
12. Angaben zur Okelegie:
Oampfdruck (25 °C) hPa <0.18 oIM 51 615 ¢ . . °9 .
) *  Angeben zur EVimination (Parsistenz und Abbaubarkeit):
Dichte (25 *) a/e 1.1 DIN 51 757 )
) Produkt ist weltgahend biclogisen abdaybar,
Lslichkeit in Wasser ¢/} < 25
*  VYerhaltas in Unweltkompartimenten: n.b.
in CHCYI3 Tl > §00 . i
. ) v GOkotoxische Wirkungen: ..
pH-Wert {22 °C) Acaton-Willser-Extraktion 3-6 ) .
. . " Weitere Skologische Hinweise:
Viskositdt (25 °C) B - 400 mfas DIN 54 453 rs3.4 | 260 000 /]
CS3-Wert :
b =129 /s; ¢« 180 s L
B98-Hert : 60C 000 mg/1
Lésemitteltrannprifung n.z
. ADX-Hinrais: n.z.
LEsemittatgehalt n.z. .
8 Enthalt: n.2.
8 thixotrep.

Waftere Angabes:  Produkt 1s
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13. Himweise zur Entsorgung:
* Produkt; BAD), Sondermillverbrennung (Say),
[#5 905 "Letm. und Klebemittal,

nt¢ht ausgehdreet”.

Sondermill1deponie
Abf. Sehlissel-Nr.

M Anfall
Stedlullls- / Geuerbeabfsl
¥ Ungereinigte Verpachungen:
-~
senn Restanhaftung ({tropffrei/Msgewischt) beseitigt,
recy¢ling (Gebinde: PE: Versch
Abf. Schllssel-Nr. 57 127 “Kum
Restinhalten",

Nachweispfifehtige
Ausgehd~tetes Produkt:

Kunztstoff-
B0: PP): ansonsten SAD baw. SAV,
stoffoend)tnisse mit schédlichen

14, Angaben zum Tramsport

*  Produkt 1st fur keinen Tramspo gieg als Gefahrgut klassifiziert,

Landtransport ADR / RIO und GG
{grenziiberschreitend / Inland)

/ GQUE

Klasse:
GetahroNr,:
Bergichnung:
8emerkurgen:

Binnenschifftransport ADN / ADNS

Klasse: Liffer Kategorie:
~=.Bo2eichaung:

demerkung:

Seeschifftransport IMDG / GGYSH

Klasse: UN-Nr. Seite:

EMS-Nr.: MFAG:

Marine pollutant:

Technischer hame:

Bemerkungen;

Lufttransport 1CA0-TI und 1ATABbR

Klayse: UN/TD-NR : PG:

Technischer Mame:
Bemarkungen:

Geschafgtinrer. HErich Gran, Fritz Lobr -
Bayerische Verelins]

15.

16.

Yorschriften:
Kannzaichnung nach £G-Richtlinien-

nicht kennzeichnungspf1ichtlg

Enthdalt:
R-Sdtze:
S-Satze: (empfohlen)

S 2: Darf nicht in die Hande voa Kindern gelangen.

Mationale Vorache:ften:
Kinweise 2ur Beschaftigungsbeschrankung5 n.2.
Storfallverordnung:

Im Brandfall Anhang I11, Nr. 24, 26 beachten. V¥ql. auch Pkt. 10
Klassifizierung nach VbF: n.z.
TA-Luft: n.z.

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Saldsteinstufung)
Unfallverhiitungsverschrift VAG 81

*Yerarbeiten von Klebstoffen®

Sonstige Varschriften:

Sonstige Angaben:
n.h.
Datenblatt ausstellender Bereich: AbL. TSI - Sicherheditsteehnik
Ansprechpartner: Frau Blumreisinger, Tel.: 089 / §268-144

» nicht bexannt n.z. = nicht 2utreffend

Dte vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer
Kenntnisse und Erfahrungen. Sie sind keine vertraglichen Zusiehe-
rungen von Produktefgenschaften.

) Sit2* Miinchen - Registergericht Minchen HRE 43881
«M(Muwdmn1455018 270020270 Commerzbank AG Manchen 3722022 BLZ 70040041




