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Rundsteckverbinder
Circular connectors - Connecteurs circulaires

B 5-8

Abgeschirmte Einbaukupplung,
Printversion, senkrechter Einbau

Shielded female chassis plug,
for printed circuits, flush mounting

Embase chéssis femelle blindée,
pour circuits imptimé, montage vertical
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DIN41524  DIN45322  DIN45329  DIN45326 Bestellbezeichnung VE
& Part-No. / Désignation
B5 100
3 B6 100
B7 100
B6 B8 100

B 31-802

Abgeschirmte Einbaukupplung,
mit Flansch, Ltanschlisse

Shielded female chassis plug,
with flange, solder types

Embase chéssis femelle blindée,
avec collerette, branchements par soudure
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Bestellbezeichnung VE
@ Part-No. / Désignation
B 31 100
B41 100
B31 B41 B51 B51/6 B 51 100
DIN45322  DIN 45329 DIN 45326 B 51/6 100
& < B 6l 100
o B71 100
=4
© B 81 100
B 802 100

Die angegebenen Vempackungseinheiten (VE) gelten als Mindestabnahmemenge bei Lieferung ab Werk.
The package units (VE) being stated are automatically the lowest possible quantities being available ex works. 11/2000
Les livraisons d'usines ne peuvent étre inférieures aux unités d'emballage indiquées (VE).



